
SU TANKI GÖSTERGE SEVİYESİ VE MENÜLERE YÖNLENDİRME EKRANI 

 

tank doluluk oranlarını tank üstündeki gösterge ve tank görselinin alt kısmında % oranında 
görüntülenir. Dolum oranının 12 saatlik periyot ile grafik çizelgede görüntülenebilmektedir. Çizelge 
üzerinde 1 aylık geçmiş izlenebilmektedir. 

F1….F15 arası tuşlar gerekli ayar parametrelerine ulaşılmasını sağlar. 
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(F1) ÇATI KONTROLÜ 

 

Sera içi çatı kontrolü olarak 2 sektörden oluşmaktadır her sektörün kendine ait DOĞU ve BATI çatı 
kontrolleri mevcuttur. Ayrıca teknik alan çatı ve deneme tüneli çatı kontrolleri de yapılabilmektedir. 
Pasifken “OTOMATİK” aktifken “MANUEL” yazan tuş iklimlendirme sisteminin otomatik veya manuel 
çalıştırıldığının bilgisini vermektedir. 

Örnek: Sektör 1 doğu çatı oranı %40 ayarlanmak istenirse “DOĞU ÇATI KONTROLÜ” bölümünden “SET 
DEĞERİ” yazan haneye %40 yazılır ve “ÇALIŞTIR” tuşuna basılır çatının anlık oranı “OKUNAN ORAN” 
hanesinden gözlemlenir set edilen değere ulaşıldığında çatı pasif hale gelir. 

Not: “ÇALIŞTIR” tuşu her işlem bitiminde kapatılmalıdır güvenlik amaçlı kullanılmaktadır. 
Bilgilendirme yazısı “OTOMATİK” ise manuel kontrol yapılamaz. “MANUEL” konuma getirmek için “F8 
AYARLAR” menüsüne bakınız. Çatı motor kalibrasyonu için “F8 AYARLAR” menüsüne bakınız. 
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(F2) PERDE KONTROLÜ 

 

Sera içi perde kontrolü olarak 2 sektörden oluşmaktadır. Ayrıca teknik alan perde ve deneme tüneli 
perde kontrolleri de yapılabilmektedir. Pasifken “OTOMATİK” aktifken “MANUEL” yazan tuş 
iklimlendirme sisteminin otomatik veya manuel çalıştırıldığında bilgisini vermektedir. 

Örnek: Sektör 1 perde oranı %40 ayarlanmak istenirse “PERDE KONTROLÜ” bölümünden “SET 
DEĞERİ” yazan haneye %40 yazılır ve “ÇALIŞTIR” tuşuna basılır perdenin anlık oranı “OKUNAN ORAN” 
hanesinden gözlemlenir set edilen değere ulaşıldığında perde pasif hale gelir. 

Not: “ÇALIŞTIR” tuşu her işlem bitiminde kapatılmalıdır güvenlik amaçlı kullanılmaktadır. 
Bilgilendirme yazısı “OTOMATİK” ise manuel kontrol yapılamaz. “MANUEL” konuma getirmek için “F8 
AYARLAR” menüsüne bakınız. Perde motor kalibrasyonu için “F8 AYARLAR” menüsüne bakınız. 
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(F3) FAN KONTROLÜ 

Sera içi fan kontrolü olarak 2 sektörden oluşmaktadır. Ayrıca deneme tüneli fan kontrolü de 
yapılabilmektedir. Deneme tüneli iklimlendirmeden bağımsız çalışmaktadır “MANUEL” de iken 
istenilen çalışma, bekleme süreleri yazılır ve “AÇ” tuşu ile fanlar devreye alınır. 

Örnek: Sektör 1 fan kontrolünde “MANUEL” de iken “BEKLEME SÜRESİ” hanesine fanın pasif kalacağı 
süre yazılır örnek 5dk “ÇALIŞMA SÜRESİ” hanesine fanın çalışma süresi yazılır örnek 2dk “AÇ” tuşu ile 
fan sistemi aktif edilir böylelikle ilk önce fanlar devreye girer, çalışma süresi bitiminde fanlar durur ve 
bekleme süresi devreye girer bu döngü “KAPAT” tuşuna basılıncaya kadar devam eder ve fan çalışma 
ve bekleme süre takipleri “F10 BİLGİ” ekranından takip edilebilir 

Not: Bilgilendirme yazısı “OTOMATİK” ise manuel kontrol yapılamaz. “MANUEL” konuma getirmek 
için “F8 AYARLAR” menüsüne bakınız. 
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(F4) YER ISITMA KONTROLÜ 

 

Sera içi yer ısıtma kontrolü 2 sektörden oluşmaktadır. İklimlendirme sistemi otomatik çalıştırılıyor ise, 
o sektöre ait bölüm “OTOMATİK” bilgisini verir. İklimlendirme Manuel çalıştırılıyor ise, o sektöre ait 
bölüm “MANUEL” bilgisini verir. Bu menüden sadece manuel kontrol yapılabilmektedir. Hangi 
sektörün ısıtma sistemi devreye alınmak isteniyor ise o bölüme ait “AÇ” tuşuna basılarak o sektörün 
ısıtma sistemi devreye alınır. 3 Yollu vana kontrolü Oransal olarak % değerinde “VANA ORANI” 
hanesinden okunur. Boru içerisindeki sıcaklık set değeri ne isteniliyor ise “SET DEĞERİ” Hanesine 
yazılır. “OKUNAN DEĞER” hanesi boru içerisindeki anlık sıcaklık değerini gösterir. 
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(F5) BİTKİ ISITMA KONTROLÜ 

 

Sera içi bitki ısıtma kontrolü 2 sektörden oluşmaktadır. İklimlendirme sistemi otomatik çalıştırılıyor 
ise, o sektöre ait bölüm “OTOMATİK” bilgisini verir. İklimlendirme Manuel çalıştırılıyor ise, o sektöre 
ait bölüm “MANUEL” bilgisini verir. Bu menüden sadece manuel kontrol yapılabilmektedir. Hangi 
sektörün ısıtma sistemi devreye alınmak isteniyor ise o bölüme ait “AÇ” tuşuna basılarak o sektörün 
ısıtma sistemi devreye alınır. 3 Yollu vana kontrolü Oransal olarak % değerinde “VANA ORANI” 
hanesinden okunur. Boru içerisindeki sıcaklık set değeri ne isteniliyor ise “SET DEĞERİ” Hanesine 
yazılır. “OKUNAN DEĞER” hanesi boru içerisindeki anlık sıcaklık değerini gösterir. 
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(F6) OLUK ALTI ISITMA KONTROLÜ 

 

Sera içi oluk altı ısıtma kontrolü 2 sektörden oluşmaktadır. Oluk altı ısıtma kontrolü sadece manuel 
kontrol yapılabilmektedir. Hangi sektörün oluk altı ısıtma sistemi devreye alınmak isteniyor ise o 
bölüme ait “AÇ” tuşuna basılarak o sektörün oluk altı ısıtma sistemi devreye alınır. 3 Yollu vana 
kontrolü Oransal olarak % değerinde “VANA ORANI” hanesinden okunur. Boru içerisindeki sıcaklık set 
değeri ne isteniliyor ise “SET DEĞERİ” Hanesine yazılır. “OKUNAN DEĞER” hanesi boru içerisindeki 
anlık sıcaklık değerini gösterir. 
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(F7) AYDINLATMA KONTROLÜ 

Sektör 1, Sektör 2, ve Teknik alandan oluşmaktadır. “AÇ” tuşu ile seçilen sektörün veya teknik alanın 
aydınlatma sistemini devreye alır. Aydınlatmalar programlanabilmektedir, programlama için “F8 
AYARLAR” menüsüne bakınız. 
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(F8) AYARLAR 

 

SERA İÇİ AYDINLATMA PROGRAMI: Sektör 1, Sektör 2, aydınlatmaları açılma ve kapanma zaman 
süreleri ayarlanabilmektedir, alt kısımdaki “MANUEL” tuşunu “OTOMATİK” konuma getirilmesi on ve 
off zamanların saat ayarları yapılması gerekmektedir. 

TEKNİK ALAN AYDINLATMA PROGRAMI: Teknik alan aydınlatması açılma ve kapanma zaman süreleri 
ayarlanabilmektedir, alt kısımdaki “MANUEL” tuşunu “OTOMATİK” konuma getirilmesi on ve off 
zamanların saat ayarları yapılması gerekmektedir. 

ÇATI MOTOR KALİBRASYONU: Çatı max. Açılma süresi çatı motorlarının %0 dan %100 oranına geçiş 
süresi zamanını saniye cinsinden “ÇATI MAX. AÇILMA SÜRESİ” hanesine yazılır. 

PERDE MOTOR KALİBRASYONU: Perde max. Açılma süresi perde motorlarının %0 dan %100 oranına 
geçiş süresi zamanının saniye cinsinden “PERDE MAX AÇILMA SÜRESİ” hanesine yazılır. 

EKRAN KORUYUCU: Ekran koruyucu süresi “F10 BİLGİ EKRANI” menüsünde iken ekran koruyucu 
süresi ne yazılan süre (dakika cinsinden) kadar bekler ve belirtilen ekran koruyucusunu ekrana 
yansıtır. 

İKLİMLENDİRME MANUEL OTOMATİK: “İKLİMLENDİRME OTOMATİK” tuşu iklimlendirme sisteminin 
otomatik veya manuel çalışacağını belirtir (çatı, perde, ısıtma, fan, sıcaklık, nem, sisleme, rüzgar yönü, 
rüzgar hızı, yağmur kontrolleri) 

Not: “İKLİMLENDİRME MANUEL” tuşu otomatikte iken aktif-pasif tuşu “AKTİF” den “PASİF” konuma 
alındığında çalışan kısım durur, aktif-pasif tuşu “PASİF” den “AKTİF” konuma alındığında manuel 
komut kapatılmadı ise otomatikte verilen “TEKRARLAMA SÜRESİ” boyunca çalışır ve otomatik ayar 
parametreleri uygulanmaya başlar. 

SEKTÖR 1 ÇATI SIFIRLAMA: Doğu ve batı çatılarına verilen % değerler gerçekte farklılık gösteriyor ise, 
örnek ekranda okunan değer %30 iken çatı %0 veya %70 v.s. gibi ise “F8 AYARLAR ” menüsünden 
“İKLİMLENDİRME OTOMATİK” tuşu “İKLİMLENDİRME MANUEL” konuma getirilerek “SEKTÖR 1 CATI 
SIFIRLA” tuşuna basılır böylelikle çatıların sıfırlama ayarı başlatılmış olur. Sıfırlama sürecinde % 
değerleri “F10 BİLGİ EKRANI” üzerinden veya “F1 ÇATI KONTROLÜ” menüsünden takip edilebilir.  

TEKNİK ALAN ÇATI SIFIRLAMA: Doğu ve batı çatılarına verilen % değerler gerçekte farklılık gösteriyor 
ise örnek ekranda okunan değer %30 iken çatı %0 veya %70 v.s. gibi ise “F8 AYARLAR ” menüsünden 
“TEKNİK ALAN CATI SIFIRLA” tuşuna basılır böylelikle çatıların sıfırlama ayarı başlatılmış olur. Sıfırlama 
sürecinde % değerleri “F1 ÇATI KONTROLÜ” menüsünden takip edilebilir.  

KULLANICI ŞİFRESİ: “BİLGİ EKRANI” Menüsünden hariç diğer menülere ulaşabilmek için Şifreli geçiş 
uygulanmaktadır. “KULLANICI ŞİFRESİ” Hanesinden 1….99999 Arasında şifre belirlenmelidir. Şifre 
değiştirmek için “F8” menüsüne ilk girişlerde “KULLANICI ŞİFRESİ” Hanesi tuşlandığında cihaz ilk 
olarak kayıtlı olan kullanıcı şifresini isteyecektir. Ve bitiminde yeni şifre yazılır enter tuşuna basılır ve 
şifre kayıt edilir. Şifre hanesi değiştirilip onaylanmadığında “X” çıkış işaretiyle işlemler iptal edilebilir. 
“F8” menüsünden çıkmadan tekrar “KULLANICI ŞİFRESİ” hanesine giriş yapılır ise bu durumda cihaz 
direk şifre değişim hanesine geçer. 

Not: “BİLGİ EKRANI” menü haricinde farklı bir menüde bırakıldığında ekran otomatik şifreli menüye 
(BİLGİ EKRANI MENÜSÜ) geçiş yapmamaktadır. Kullanıcı tarafından “BİLGİ EKRANI” Menüsüne 
gidilmelidir.                                    



 

VNC İŞLEM ŞİFRESİ: Tablet, Telefon, Bilgisayar v.b. cihazlar ile iklimlendirme sistemine uzak erişim 
(WAN) sağlamak ve kontrol etmek için kullanılan şifredir. “VNC İŞLEM ŞİFRESİ” Hanesinden 1….99999 
Arasında şifre belirlenmelidir.  Şifre değiştirmek için “F8” menüsüne ilk girişlerde “VNC İŞLEM ŞİFRESİ” 
hanesi tuşlandığında cihaz ilk olarak kullanıcı şifresini isteyecektir. Ve bitiminde “VNC İŞLEM ŞİFRESİ” 
hanesine yeni şifresi yazılır enter tuşuna basılır. Şifre hanesi değiştirilip onaylanmadığında “X” çıkış 
işaretiyle işlemler iptal edilebilir. “F8” menüsünden çıkmadan tekrar “VNC İŞLEM ŞİFRESİ” hanesine 
giriş yapılır ise bu durumda cihaz direk şifre değişim hanesine geçer. 

VNC İZLEME ŞİFRESİ: Tablet, Telefon, Bilgisayar v.b. cihazlar ile iklimlendirme sistemine uzak erişim 
(WAN) sağlamak ve izlemek için kullanılan şifredir. “VNC İZLEME ŞİFRESİ” Hanesinden 1….99999 
Arasında şifre belirlenmelidir.  Şifre değiştirmek için “F8” menüsüne ilk girişlerde “VNC İZLEME 
ŞİFRESİ” hanesi tuşlandığında cihaz ilk olarak kullanıcı şifresini isteyecektir. Ve bitiminde “VNC İZLEME 
ŞİFRESİ” hanesine yeni şifresi yazılır enter tuşuna basılır. Şifre hanesi değiştirilip onaylanmadığında 
“X” çıkış işaretiyle işlemler iptal edilebilir. “F8” menüsünden çıkmadan tekrar “VNC İZLEME ŞİFRESİ” 
hanesine giriş yapılır ise bu durumda cihaz direk şifre değişim hanesine geçer. 

NOT: “VNC İZLEME ŞİFRESİ” sadece ekranın görsel yansıma görüntüleri izlenebilir herhangi bir işlem 
yapılamaz. 

LİSAN: 3 adet lisan seçimi yapılabilir. TÜRKÇE, ENGLISH, РУССКИЙ, lisan değişimi için lisan tuşlarından 
değişim yapılabilir. 
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OTOMATİK SICAKLIK DOĞU VE BATI ÇATI KONTROLÜ: 1 programdan oluşmaktadır. Gerekli sera içi 
sıcaklık kontrollerini yapmak için kullanılır. (otomatik kontrol de sütun üzerindeki “AKTİF-PASİF” tuşu 
“ÇATI DOĞU SICAKLIK AYARI” veya “ÇATI BATI SICAKLIK AYARI” kontrolleri manuel konuma alınabilir.) 

*SET DEĞERİ: Sera içerisinde istenilen sıcaklık değeri “ÇATI DOĞU SICAKLIK AYARI” veya  
“ÇATI BATI SICAKLIK AYARI” sütunun den “SET DEĞERİ” satırındaki haneye yazılır. Yazılan 
değer °C cinsindendir. 

*MİNİMUM DEĞER: Set edilen değerden kaç puan altında çalışacağını belirtir. (örnek: sera içi 
sıcaklık 18°C, set edilen değer 17°C, minimum değer ise 1°C, böylelikle sera içi sıcaklık 16°C 
‘ye ulaştığında sistem 15.9°C çalışır.) 

*MAKSİMUM DEĞER: Set edilen değerden kaç puan üstünde duracağını belirtir. (örnek: sera 
içi sıcaklık 18°C, set edilen değer 17°C, maksimum değer ise 1°C, böylelikle sera içi sıcaklık 
18°C ‘ye ulaştığında sistem 18.1°C  durur.) 

NOT:  Minimum ve Maksimum değer hanelerine “0” verilir ise iç sıcaklığın çatı kontrol 
hassasiyet ara farkı 0.0°C olacaktır. Bu durumda sıcaklığın anlık değişmelerinde çatı tekrar 
süresine bakılarak sistem devreye girer. 

*AÇI ORANI: Çatının her kontrolünde % kaç açılacağını belirler. 

*TEKRAR SÜRESİ: Sera içi sıcaklık, sıcaklık set değerine ulaşana kadar çatı kontrolünün ne 
kadar süre ile bekleyip çalıştırılacağını hesaplar. (Dakika cinsinden girilmelidir. Minimum 1Dk 
yazılabilir.) 

*ALGILAMA HASSASİYETİ: Sera içi sıcaklık sensörünün okuma hassasiyetini ayarlar. (0…999 
arası değer yazılabilir) 

OTOMATİK NEM DOĞU VE BATI ÇATI KONTROLÜ: 1 programdan oluşmaktadır. Gerekli sera içi nem 
kontrollerini yapmak için kullanılır. (otomatik kontrol de sütun üzerindeki “AKTİF-PASİF” tuşu “ÇATI 
DOĞU NEM AYARI” veya “ÇATI BATI NEM AYARI” kontrolleri manuel konuma alınabilir.) “DOĞU NEM 
AYARI” Sütununda ki “AKTİF, PASİF” Tuşu Aktif ise “ÇATI DOĞU SICAKLIK AYARI” “AKTİF” Konuma 
getirilmelidir. Aynı işlem “BATI NEM AYARI” içinde geçerlidir. Aksi takdirde Çatı Nem kontrolü 
yapılamaz. (Sera içi Nem değeri Set edilen değerden büyük ise Sıcaklığa bakılmaksızın Çatılar açılır.) 

*SET DEĞERİ: Sera içerisinde istenilen nem değeri “ÇATI DOĞU NEM AYARI” veya “ÇATI BATI 
NEM AYARI”  sütunun den “SET DEĞERİ” satırındaki haneye yazılır. Yazılan değer % 
cinsindendir. 

*MAKSİMUM DEĞER: Set edilen değerden kaç puan üstünde duracağını belirtir. (örnek: sera 
içi nem 55%, set edilen değer 60%, maksimum değer ise 5%, böylelikle sera içi nem 65% ‘e 
ulaştığında sistem durur.) 

NOT:  Maksimum değer hanelerine “0%” verilirse iç nemin çatı kontrol hassasiyeti 0% 
olacaktır. 

*AÇI ORANI: Çatının her kontrolünde % kaç açılacağını belirler. 

*TEKRAR SÜRESİ: Sera içi nem, nem set değerine ulaşana kadar çatı kontrolünün ne kadar 
süre ile bekleyip çalıştırılacağını hesaplar. (Dakika cinsinden girilmelidir) 

*ALGILAMA HASSASİYETİ: Sera içi nem sensörünün okuma hassasiyetini ayarlar. (0…999 arası 
değer yazılabilir)                                  



 

OTOMATİK ISITMA AYARI : Tek Programdan oluşmaktadır, Sera içi Sıcaklık değerlerine göre Isıtma 
sistemini çalıştırmaktadır. (otomatik kontrol de sütun üzerindeki “AKTİF-PASİF” tuşu “ISITMA AYARI” 
kontrolü manuel konuma alınabilir.) 

*SET DEĞERİ: Sera içerisinde istenilen sıcaklık değeri “ISITMA AYARI” sütunun den “SET 
DEĞERİ” satırındaki haneye yazılır. Yazılan değer °C cinsindendir. 

*MİNİMUM DEĞER: Set edilen değerden kaç puan altında çalışacağını belirtir. (örnek: sera içi 
sıcaklık 18°C, set edilen değer 17°C, minimum değer ise 1°C, böylelikle sera içi sıcaklık 16°C 
‘ye ulaştığında sistem çalışır.) 

*MAKSİMUM DEĞER: Set edilen değerden kaç puan üstünde duracağını belirtir. (örnek: sera 
içi sıcaklık 18°C, set edilen değer 17°C, maksimum değer ise 1°C, böylelikle sera içi sıcaklık 
18°C ‘ye ulaştığında sistem durur.) 

NOT:  Minimum ve Maksimum değer hanelerine “0” verilir ise iç sıcaklığın ısıtma kontrol 
hassasiyeti 0.0°C olacaktır. 

*TEKRAR SÜRESİ: Sera içi sıcaklık, sıcaklık set değerine ulaşana kadar ısıtma kontrolünün ne 
kadar süre ile bekleyip çalıştırılacağını hesaplar. (Dakika cinsinden girilmelidir) 

OTOMATİK PERDE KONTROLÜ : Tek Programdan oluşmaktadır, ışık W/m² değerine göre perdenin 
oransan %’lik ayarlamasını yapmaktadır. (otomatik kontrol de sütun üzerindeki “AKTİF-PASİF” tuşu 
“PERDE AYARI” kontrolleri manuel konuma alınabilir.) 

*MİNİMUM DEĞER: W/m² (ışık) değerinin belirlenen alt değeri girilir. 

*MAKSİMUM DEĞER: W/m² (ışık) değerinin belirlenen üst değeri girilir 

W/m² minimum ve max. Değerler arasından perde oranı lineer olarak çalışır. 2 türlü çalışma 
mantığı mevcuttur.  

1- Güneş ışınının azalmasıyla perde değeri %0 oranına doğru çekilir, Güneş ışınının 
artmasıyla perde değeri %100 oranına doğru çalışmaktadır. 

ÖRNEK : “MİNİMUM DEĞER” hanesine “0W/m²” yazılır “MAKSİMUM DEĞER” hanesine 
“2000W/m²” yazılır Güneş ışınının okunan değeri 200W/m² böylelikle perde oranı %10 
oranında serilir.  

2- Güneş ışığının azalması ile perde değeri %100 oranına doğru çekilir, Güneş ışınının 
artmasıyla perde değeri %0 oranına doğru çalışmaktadır. 

ÖRNEK : “MİNİMUM DEĞER” hanesine “0W/m²” yazılır “MAKSİMUM DEĞER” hanesine 
“2000W/m²” yazılır Güneş ışınının okunan değeri 200W/m² böylelikle perde oranı %90 
oranında serilir.  

*TEKRAR SÜRESİ: Perdenin Otomatik tekrar algılama süresidir. (Dakika cinsinden girilmelidir) 

*ALGILAMA HASSASİYETİ: Sera dışı IŞIK-PYRANOMETRE sensörünün okuma hassasiyetini 
ayarlar.  

DOĞU RÜZGAR HIZ DEĞERİ KM/S :  Doğu açılarındaki (0….180°) rüzgar yönünün set edilen değerler 
içerisinde çatıları istenilen seviyeye getirilmesini sağlar. (otomatik kontrol de sütun üzerindeki 
“AKTİF-PASİF” tuşu “DOĞU RÜZGAR HIZ DEĞERİ KM/S” kontrolleri manuel konuma alınabilir.) 



*SET DEĞERİ: set edilmek istenilen rüzgar değeri “DOĞU RÜZGAR HIZ DEĞERİ  KM/S” sütunun 
dan “SET DEĞERİ” satırındaki haneye yazılır. Yazılan değer km/s cinsindendir. 

*AÇI ORANI: Çatının % kaç açık kalacağını belirler 

*TEKRAR SÜRESİ:  Otomatik tekrar algılama süresidir. (Saniye cinsinden girilmelidir. Minimum 
1 Saniye yazılabilir.)                          

BATI RÜZGAR HIZ DEĞERİ KM/S :  Batı açılarındaki (181….360°) rüzgar yönünün set edilen değerler 
içerisinde çatıları istenilen seviyeye getirilmesini sağlar. (otomatik kontrol de sütun üzerindeki 
“AKTİF-PASİF” tuşu “BATI RÜZGAR HIZ DEĞERİ KM/S” kontrolleri manuel konuma alınabilir.) 

*SET DEĞERİ: set edilmek istenilen rüzgar değeri “BATI RÜZGAR HIZ DEĞERİ  KM/S” sütunun 
dan “SET DEĞERİ” satırındaki haneye yazılır. Yazılan değer km/s cinsindendir. 

*AÇI ORANI: Çatının % kaç açık kalacağını belirler 

*TEKRAR SÜRESİ:  Otomatik tekrar algılama süresidir. (Saniye cinsinden girilmelidir. Minimum 
1 Saniye yazılabilir.) 

OTOMATİK FAN KONTROLÜ: 1 programdan oluşmaktadır. Gerekli sera içi homojen hava akımının 
kontrolünü yapmak için kullanılır. (otomatik kontrol de sütun üzerindeki “AKTİF-PASİF” tuşu “FAN 
AYARI” kontrolü manuel konuma alınabilir.) 

*SET DEĞERİ: Sera içerisinde istenilen nem değeri “FAN AYARI”  sütunun den “SET DEĞERİ” 
satırındaki haneye yazılır. Yazılan değer % cinsindendir. 

*MİNİMUM DEĞER: Set edilen değerden kaç puan altında duracağını belirtir. “MİNİMUM 
DEĞER” hanesine 1% altına değer yazılamaz. (örnek: sera içi nem 55%, set edilen değer 60%, 
minimum değer ise 5%, böylelikle sera içi nem  60%‘a ulaştığında sistem çalışır. 55%’e 
geldiğinde sistem durur.) Fanların açık ve kapalı kalma süreleri F3 Sirkülasyon Fan 
bölümünden bekleme ve çalışma süreleri ayarlanabilir “0” değeri girilemez 

NOT: Fan Çalışma ve Bekleme Süreleri “F3” Menüsünde Sektöre ait Bekleme ve Çalışma 
süreleri baz alınarak işlem yapar. 

OTOMATİK SİSLEME KONTROLÜ: 1 programdan oluşmaktadır. Gerekli sera içi Nem yükseltilme 
kontrolünü yapmak için kullanılır. (otomatik kontrol de sütun üzerindeki “AKTİF-PASİF” tuşu “SİSLEME 
AYARI” kontrolü manuel konuma alınabilir.) 

*SET DEĞERİ: Sera içerisinde istenilen nem değeri “SİSLEME AYARI”  sütunun den “SET 
DEĞERİ” satırındaki haneye yazılır. Yazılan değer % cinsindendir. 

*MİNİMUM DEĞER: Set edilen değerden kaç puan altında çalışacağını belirtir. “MİNİMUM 
DEĞER” hanesi veya “MAKSİMUM DEĞER” hanelerinden birine en az 1% değer yazılmalıdır, 
her iki haneye 0% yazılamaz. 

*MAKSİMUM DEĞER: Set edilen değerden kaç puan üstünde duracağını belirtir. “MİNİMUM 
DEĞER” hanesi veya “MAKSİMUM DEĞER” hanelerinden birine en az 1% değer yazılmalıdır, 
her iki haneye 0% yazılamaz. (örnek: sera içi nem 65%, set edilen değer 60%, minimum ve 
maksimum değer 1% ise, böylelikle sera içi nem  59%‘a düştüğünde sistem çalışır. 61%’e 
yükseldiğinde sistem durur.) 

NOT: Sisleme Çalışma ve Bekleme Süreleri “F11” Menüsünde Sektöre ait Bekleme ve Çalışma 
süreleri baz alınarak işlem yapar. 



OTOMATİK FAN PED KONTROLÜ: 1 programdan oluşmaktadır. Sera içi Soğutma kontrolünü yapmak 
için kullanılır. .(otomatik kontrol de sütun üzerindeki “AKTİF-PASİF” tuşu ile “FAN PED” kontrolü 
manuel konuma alınabilir.) 

*SET DEĞERİ: Sera içerisinde istenilen soğutma değeri “FAN PED AYARI”  sütunun den “SET 
DEĞERİ” satırındaki haneye yazılır. Yazılan değer °C cinsindendir.              

*MİNİMUM DEĞER: Set edilen değerden kaç puan altında duracağını belirtir. “MİNİMUM 
DEĞER” hanesi veya “MAKSİMUM DEĞER” hanelerinden birine en az 1% değer yazılmalıdır, 
her iki haneye 0% yazılamaz. 

*MAKSİMUM DEĞER: Set edilen değerden kaç puan üstünde çalışacağını belirtir. “MİNİMUM 
DEĞER” hanesi veya “MAKSİMUM DEĞER” hanelerinden birine en az 1°C değer yazılmalıdır, 
her iki haneye 0% yazılamaz. (örnek: sera içi sıcaklık 30°C, set edilen değer 20°C, minimum ve 
maksimum değer 1°C ise, böylelikle sera içi sıcaklık  31°C ye yükseldiğinde sistem çalışır. 
29°C’e düştüğünde sistem durur.) 

*TEKRAR SÜRESİ: Fan pedlerin Otomatik tekrar algılama süresidir. (Saniye cinsinden 
girilmelidir) 

*ALGILAMA HASSASİYETİ: Fan ped Gruplarının sıcaklığa göre Fan adeti belirtmesi yapılır. 
Yazılan değer °C cinsindendir.  (Örnek: “ALGILAMA HASSASIYETI” hanesine 10°C yazılır ise 6 
grup dan oluşan Fan pedler bulundukları Tünel bölümlerin de 6 ya bölünür böylelikle her 
sıcaklık artışında fan ped grupları sıcaklık durumlarına göre kademeli olarak çalışır.) 
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(F10) KONTROL BİLGİ EKRANI 

 

Sera içerisinde ve dışarısındaki tüm verileri (rüzgar yönü, rüzgar hızı, sıcaklık, nem, W/m², yağmur, 
çatı, perde, fan, egzoz fan, ısıtma, sisleme aydınlatma vs. ) gösterir, bu ekran üzerinden değer 
değişiklikleri yapılamaz. 
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(F11) SİSLEME 

 

Sera içi sisleme kontrolü 2 sektörden oluşmaktadır. “MANUEL” veya “OTOMATİK” 
kullanılabilmektedir.  

Örnek: Sektör 1 sisleme kontrolü “MANUEL” de iken “BEKLEME SÜRESİ” hanesine sislemenin pasif 
kalacağı süre yazılır örnek 5dk “ÇALIŞMA SÜRESİ” hanesine sislemenin çalışma süresi yazılır örnek 2dk 
“AÇ” tuşu ile sisleme sistemi aktif edilir böylelikle ilk önce sisleme devreye girer, çalışma süresi 
bitiminde sisleme durur ve bekleme süresi devreye girer bu döngü “KAPAT” tuşuna basılıncaya kadar 
devam eder ve sisleme çalışma ve bekleme süre takipleri “F10 BİLGİ” ekranından takip edilebilir 

Not: Bilgilendirme yazısı “OTOMATİK” ise manuel kontrol yapılamaz. “MANUEL” konuma getirmek 
için “F8 AYARLAR” menüsüne bakınız. 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



(F12) ALARM 

 

Alarm bilgilendirme amaçlı kullanılmaktadır. Ekipman problemlerinde, arıza oluşma, arıza düzelme 
tarihleri, saatleri, arıza notları, ile listelenmektedir. Her ekran sayfasında kullanıcıya uyarı işareti ile 
sesli uyarı ikazları verilir. Arıza giderilmelerinde giderilen arıza listelerini silmek için “LİSTE SİL” tuşu ile 
listeden silinir. “RESET” tuşu ile sesli ve görsel uyarı ikazları silinir (devam eden arıza var ise uyarı ve 
ikaz silinemez). 

Not: Arıza listelemelerinde arıza devamında kırmızı yazı ile arıza giderilmelerinde ise siyah yazı ile 
belirtilir. 
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(F13) SONDAJ 

 

Sektör-1 ve Sektör-2 Sera içi sulama tanklarının kontrollü dolumu için kullanılmaktadır. “OTOMATİK” 
veya “MANUEL” olarak kullanılır.  

Kullanımı : Otomatik çalıştırmak için su tankı maksimum ve minimum dolum değerleri % cinsinden 
hanelere yazılır, tank dolum motorunun Litre/Saat cinsinden tonaj miktarı yazılır,  “OTOMATİK-
MANUEL” tuşu “OTOMATİK” konuma alınır ve “AÇ” tuşuna basıldığında sistem değerlere göre çalışır 
istenildiğinde “AÇ” tuşu “KAPA” konumuna alınarak durdurulur. 

Manuel kullanım için “OTOMATİK-MAUEL” tuşu “MANUEL” konuma alınır ve “AÇ-KAPA” tuşu ile 
sistem açılıp kapatılabilir. (seviyeye göre sistem çalışmaz) 

Örnek: maksimum değer %75,  minimum değer %25,  durumunda tank su seviyesi %25 değerine 
geldiğinde su dolum motoru çalışır ve %75 oranına geldiğinde su dolum motoru durur, motor çalışma 
esnasında “TOTAL/TON” hanesine verilen su miktarı sürekli olarak kaydedilir. (Total/Ton miktarını 
“RESET/LT” tuşu ile sıfırlanır) 
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(F14) FAN PED 

 

Sektör-1 ve Sektör-2 Kontrolü Manuel olarak yapılabilmektedir. Her Sektör Tüneli 6 Grup Fandan 
oluşmaktadır. Her Fan grubunu çalıştırmak için o gruba ait “AÇ” butonu kullanılır. “BEKLEME SÜRESİ” 
ve “ÇALIŞMA SÜRESİ” Fanların dakika cinsinden durması ve çalışması için ayarlanan sürelerdir. 

“PETEK MOTRU” peteklere su pompalama içindir bağımsız çalıştırılabilmektedir. 
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(F15) SULAMA 

 

Tek kanal üzerinden 5 ayrı zamanlamalı sulama programı veya UV ölçer ile W/m² değerlerine göre de 
sulama programı yapılabilir. Bağımsız olarak Sektör Toprak nem değerlerinin takibi yapılabilir. 

Örnek: Zamanlamalı programlama için Program-1 Aktif edilir, Sulama zamanı için Program-1 saat ve 
dakika hanelerine 24 saat formatında olmak üzere çalışma saati ve dakikası girilir, sulama süresi 
hanesine sulamanın kaç dakika olacağı yazılır. Sulama zamanı yazılan zamana denk geldiğinde sulama 
başlar ve yazılan sulama süresi boyunca sulama kanalı aktif kalır. 

W/m² değerine göre programlama için Program-1 “W/m² OTOMATİK MANUEL” Aktif edilir. “W/m² 
SET DEĞERİ” hanesine sulamanın çalışması gereken değer yazılır. İstenilen W/m² değerine 
ulaşıldığında sulama devreye girer, sulama süresi bitiminde sistem durur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKLİMLENDİRME VE ENDÜSTRİYEL 
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